Produktinformationsblad

Varumarke Electrolux
Modellbeteckning LKS5000S0W 943005268
Energieffektivitetsindex EEI — Undre ugn 95

Energiklass — Undre ugn A

Energiférbrukning med en standardratt, éver/undervdarme (kWh/cykel) — 0.76

Undre ugn

Antal utrymmen 1

Varmekalla Elektricitet

Volym () — Undre ugn 60




INFORMATION ENLIGT EU 66/2014

Attributnamn Position Symbol Vérde Enhet
Modellbeskrivning LKS5000S0wW
943005268
Typ av hall Hob inside
Freestanding
Cooker
Antal kokzoner 3
Antal omraden 0
Varmeteknik (induktionszoner och -omraden, Solid Hot Plate

stralningszoner, fasta kokplattor)

For cirkelformade kokzoner eller omraden: Vanster Fram 1] 22,0 cm
diameter for anvandbart ytomrade per elektriskt

uppvarmd kokzon, avrundat till ndrmaste 5 mm. Hoger Fram @ 14.5 cm

Hoger Bak ] 18,0 cm
Energiférbrukning per kokzon eller omrade Left Rear ECelektrisk 194.9 Whlkg
beraknat per kg koksutrustning
Mellan Fram ECelektrisk 193.9 Whlkg
koksutrustning
Hoger Fram ECelektrisk 194.9 Whlkg
koksutrustning
Hoger Bak ECelektrisk 194.9 Wh/kg
koksutrustning
Hallens energiférbrukning berdknad per kg ECelektriska  194.6 Wh/kg
hallar

EN 60350-2: Elektriska hushallsapparater for matlagning - Del 2: Hallar - Funktionsprovning”

Anvisningar for en korrekt anvandning for att minska miljopaverkan:
* Anvand endast den méangd som behdvs vid uppvarmning av vatten.
* Anvand om mdjligt lock pa kokkarlet.

« Still kokkarlet pa kokzonen innan den slas pa.

¢ Anvand mindre kokkarl for mindre kokzoner.

« Stall kokkarlet i mitten av kokzonen.

* Anvidnd restvarme for att halla mat varm eller for att smalta mat."”



INFORMATION ENLIGT EU 66/2014

Attributnamn Position Symbol Vérde Enhet
Modellbeskrivning LKS5000S0wW
943005268
Typ av ugn Oven inside
freestanding
cooker
Apparatens massa M 371 Kg
Antal kaviteter 1
Véarmekalla per kavitet (elektricitet eller gas) El
Volym per kavitet - \% 60 L
Energiférbrukning (elektricitet) kravs for att - ECelkavitet 0.76 kWh/cykel

varma upp en standardiserad last i en kavitet i
en elektriskt uppvarmd ugn under en cykel i
konventionellt Iage per kavitet (elektrisk
slutenergi)

Energieffektivitetsindex per kavitet - EElkavitet 95

EN 60350-1 - Elektriska matlagningsprodukter for hushallsbruk - Del 1: Spisar, ugnar, angugnar och grillar -
metoder for att mata prestanda.”

Anvisningar for en korrekt anvdandning for att minska miljopaverkan:

« Kontrollera att ugnsluckan ar ordentligt stangd nar ugnen ar paslagen. Oppna inte luckan for ofta under
tillagningen. Hall luckans tatningslist ar ren och kontrollera att den sitter ratt och ordentligt fast.

* Anvand metallformar for battre energieffektivitet.

* Om mgjligt, undvik att forvarma ugnen fore tillagning.

» Gor sa korta uppehall som majligt vid tillagning av flera ratter for samma tillfalle.

* Mer information finns i kapitlet ”Energieffektivitet” i bruksanvisningen”



