
Harvias  WiFi lösningar, i kombination med MyHarvia-appen, har utformats för 
att möjliggöra säker och enkel fjärrstyrning av din bastu. Med hjälp av dessa 
lösningar kan du fjärrstarta bastuaggregatet och styra andra funktioner som 
sparar energi, och på så sätt säkerställa att din bastu är redo i samma stund 
som du är det. Dörrsensorn, en säkerhetsanordning som ingår i det trådlösa 
tillbehörspaketet Harvia Xenio WiFi, är ytterligare en funktion som kan fjärrsty-
ras och som dessutom förbättrar säkerheten.  
 
Du kan styra funktionerna via den trådlösa styrpanelen Harvia Xenio WiFi direkt
från din mobila enhet, precis var och när som helst med MyHarvia-appen.

Säker och enkel fjärrstyrning
av din bastu



Två olika trådlösa lösningar för fjärrstyrning av din bastu

Harvia Xenio WiFi -paket

• Ett tillbehörspaket som möjliggör fjärrstyrning av din bastu.
• Passar till alla aggregat i Harvia XE-serien  
 (modeller från 2021 och senare).
• Passar till Harvia Xenio CX170 & Harvia Xenio Combi CX110C styrenhet  
 (modeller från 2020 och senare).

I lösningen ingår:
• Harvia Xenio WiFi styrpanel.
• Harvia dörrsensor.
• MyHarvia-appen kan laddas ner gratis från Google Play och Apple App Store.

Harvia Xenio WiFi styrenhet

• Styrenhet för fjärrstyrning av bastun.
• Passar alla aggregat i E- och Combi-serien.
• Kompatibel med aggregatets säkerhetsanordning och dörrsensor.

I lösningen ingår:
• Harvia Xenio WiFi styrpanel.
• Extra effektenhet.
•  MyHarvia-appen kan laddas ner gratis från Google Play och Apple App Store.
• Observera att strömförsörjningsenheten måste installeras i ett torrt utrymme.



MyHarvia-appen 
Det ska vara enkelt att bada bastu

MyHarvia är en mobilapp som är utformad för att fjärr-
styra bastuaggregatet, belysningen och ventilationen i din 
bastu. För att kunna använda fjärrstyrningsfunktionen be-
höver du ett bastuaggregat som är kompatibelt med appen, 
en säkerhetsanordning och en Harvia Xenio WiFi styrpanel 
(aggregaten i E-serien kräver en separat styrenhet). Funk-
tionerna kan variera beroende på vilken utrustning som är 
ansluten. 

Via MyHarvia-appen kan du justera temperaturen som du 
vill och välja en tid då bastun ska vara redo att användas. 
En smart säkerhetsanordning gör att fjärruppvärmning av 
din bastu är säker. 

Via MyHarvia kan du styra flera funktioner tillsammans 
med kompatibel utrustning. MyHarvia-appen kan laddas 
ner gratis från Google Play och Apple App Store.

Harvia dörrsensor
Säkerheten först

Med Harvia dörrsensor kan du fjärrstarta bastuaggrega-
tet och styra övriga funktioner i bastun på ett säkert sätt. 
Dörrsensorn måste användas med en kompatibel styren-
het och är en säkerhetsanordning som följer europeiska 
säkerhetsstandarder gällande elektriska bastuaggregat  
(SS-EN 60335-1 och SS-EN 60335-2-53). Bastudör-
ren måste vara stängd så att fjärrstart kan aktiveras från  
styrpanelen. Om bastudörren öppnas medan fjärrstart-
funktionen är aktiverad kommer systemet automatiskt att 
förhindra att bastun fjärrstartas. Efter installationen kan 
du kontrollera bastuutrymmet och aktivera fjärrstart via 
styrpanelen. 

Harvia Xenio WiFi
för fjärrstyrning

Den moderna och eleganta styrpanelen Harvia Xenio WiFi 
gör det möjligt för användaren att fjärrstyra sin bastu via 
en mobil enhet. Med hjälp av styrpanelen kan du aktivera 
MyHarvia-appen och säkert fjärrstyra din bastu. Styrpane-
lens funktioner kan variera beroende på vilken utrustning 
som är ansluten.
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Vad behövs för att börja använda fjärrstyrningen?

WiFi
styrenhet

Säkerhetsanord-
ning till bastun

Trådlöst lokalt 
nätverk

Harvia bastuaggregat i E-serien fjärrstyrs via Harvia Xenio WiFi -styrenheten
Utöver ett bastuaggregat i E-serien behöver du styrenheten Harvia Xenio CX170 WiFi eller styrenheten Har-
via Xenio Combi WiFi CX110C* samt en säkerhetsanordning till bastun. Med styrenheten Harvia Xenio Com-
bi CX110C kan du fjärrstyra funktionerna i Harvias Combi-aggregat. Du behöver även ett trådlöst lokalt nätverk 
och mobilappen MyHarvia.

*Lansering: sommaren 2021

Xenio WiFi 
-paket

Xenio  
styrenhet

Trådlöst lokalt 
nätverk

Harvia bastuaggregat i E-serien och fjärrstyrning med Harvia Xenio WiFi -paket
Funktionerna i Harvias E-serie kan styras via en separat styrenhet. Med hjälp av Harvia Xenio WiFi -pa-
ketet kan du fjärrjustera inställningarna för bastuaggregat i Harvias E-serie under förutsättning att du  
har någon av styrenheterna Harvia Xenio CX170 eller Harvia Xenio Combi CX110C med tillverkningsdatum 2020 
eller senare. Genom att kombinera styrenheten Harvia Xenio Combi  CX110C med det trådlösa Harvia Xenio- 
systemet kan du fjärrstyra funktionerna i Harvias Combi-aggregat. Du behöver även ett trådlöst lokalt nätverk 
och mobilappen MyHarvia.

Xenio WiFi
-paket

Trådlöst lokalt 
nätverk

Harvia XE-aggregatet och fjärrstyrning
Om du har ett Harvia XE-aggregat behöver du ett Harvia Xenio WiFi -paket för att kunna använda  
fjärrstyrningsfunktionen. Tillbehörspaketet innehåller en Harvia Xenio WiFi styrpanel och dörrsensorn Harvia 
SAB00103. Du behöver även ett trådlöst lokalt nätverk och mobilappen MyHarvia.

Harvia bastuaggregat 
E-serie

Harvia bastuaggregat 
E-serie

Harvia 
XE-aggregat
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