
Enkel att installera

Cilindro Plus Spot 
kontrollenhet monteras 
trådlöst enkelt nästan var 
som helst utan någon 
kabeldragning.

Enkel att använda

Slå på och av ditt Cilindro 
Plus-aggregat med en 
knapptryckning. De gröna 
och röda lysdioderna på 
Spot-kontrollpanelen visar 
när aggregatet startas eller 
stängs av.

Säker

Spot-kontrollpanelen kan 
monteras på ett säkert 
ställe utom räckhåll för 
dom mindre i familjen

Stilig

Den trådlösa, stänkvatten-
skyddade Spot-kontrollpane-
len i kromat utförande, passar 
fint i en modern inredning. 
Den monteras enkelt på glas 
och kakel eller skruvas fast i 
trä. Cilindro Plus-aggregatet 
kan med fördel fällas in i laven 
och förses med infällnads-
ram och skyddsräcke. Placera 
spot-kontrollpanelen i bastun, 
badrummet eller hallen!

Harvia Cilindro Plus -kiukaat uudella, 
langattomalla Spot -ohjauskytkimellä. 
Helpon ja tyylikkään Spotin ansiosta 
saat rentouttavat saunahetket yhdellä 
painalluksella.

HARVIA SPOT® 

Säljs med 

Cilindro Plus Spot

-aggregatet

Se mera: www.harvia.fi/sv/cilindro-plus-spot

STARTA BASTUN MED  
EN KNAPPTRYCKNING



Modell: PP70, PP90, PP70E, PP90E, PP70SP, PP90SP
Mått: bredd 310 mm, djup 310 mm, höjd 1020 mm, vikt 11,5 kg

6,8–9,0 kW 6–14 m3 90 kg

En ny generation av Cilindro 
Cilindro Plus Spot

Det elektriska bastuaggregatet Harvia Cilindro Plus Spot är ett elegant pe-
laraggregat som rymmer hela 90 kg sten vilka effektfullt syns genom ag-
gregatets ytterhölje. Du kan reglera bastubadets intensitet genom att hälla 
vattnet direkt över stenarna eller mot aggregatets sida. Det höga aggre-
gatet passar utmärkt att fälla in i laven, och den borstade rostfria stålytan 
ger en exklusiv finish.

Aggregatet är försett med en ny integrerad styrenhet som trådlöst hante-
rar på och av funktion med medföljande Spot-kontrollpanel.

TILLÄGGSUTRUSTNING TILL CILINDRO PLUS-AGGREGAT

Skyddsräcke 
HPP3
Skyddsräcke med 
LED-belysning
HPC3L /HPP3L

Skyddsvägg
HPP11 

Infällningsram
HPC2

Belyst  
infällningsram
HPC2L
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