FN 28262 edt/cs
Fristdende frysskap

med NoFrost och handtag fér en bekvam uppstélining sida vid sida.

e Optimal och underhallsfri belysning
av interiéren med LED-lampor

e Ingen is pa frysta livsmedel, ingen
avfrostning med NoFrost

e Bekvam och smidig dppning —
EasyOpen
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EAN: 4002515639252 / Materialinummer: 10243300 /
Gamla materialnummer: 37282621EU1

Produktkategori
Frysskap
Konstruktion
Fristdende modell

Luckupphéngning

vanster

Luckupphangning, utbytbar

“Side-by-side”-placering majlig

Design

Farg utvandigt Rostfritt stal-optik
Farg front Rostfritt stal CleanSteel
Belysning frysdel LED-lampor
Anvandarkomfort

NoFrost °
VarioRoom °
Dorréppningshjalp EasyOpen-handtag
Styrelektronik

Anvandarkoncept TouchControl
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen Nej
SuperFrost snabbinfrysning °

Antal temperaturzoner 1
Effektivitet och hallbarhet

Energieffektivitetsklass (A-G) F
Energiforbrukning per ar, kWh 305,79
Energiférbrukning per 24 timmar, kWh 0,83
Sékerhet

Akustiskt dorrlarm °

Akustiskt temperaturlarm frysdel o

Akustiskt temperaturlarm °

Optiskt dorrlarm °

Optiskt temperaturlarm L

Tekniska data

Produktbredd i mm 600
Produkthdjd i mm 1850
Produktdjup i mm 630

Vikt, kg 76,5
Fastningsteknik Fast dorr
Klimatklass SN-T
4-stjarning fryszon, liter 268

Total nyttovolym, i | 268
Sékerhet vid strémavbrott i tim 9
Infrysningskapacitet i kg/24 tim. 15,90
Ljudklass (A-D) C

Ljudniva, dB(A) re1pW 41
Energiférbrukning i milliampere (mA) 1300
Spanning i V 220-240
Sékring i A 10

Fasantal 1

Frekvens i Hz 50

Langd anslutningskabel, m 2,4

Byta lampa Kundtjanst

Ytterligare information om denna produkt finns pé:
http://www.miele.se


http://www.miele.se
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H Medféljande tillbehor
Kylklampar
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