WW 650 WCS
Toppmatad tvattmaskin:

Med hjulram och Senare start fér hog komfort.

R

e Silence — ljudoptimering for extra
tyst tvatt

e Flyttbar placering i begransade
utrymmen — hjulramen

e ComfortLift — 6ppna luckan med ett
handtag

¢ Trumlasning och -positionering —
bekvam uttagning av tvatt

e Senare start och resttidsindikering,
perfekt timing under tvatt

€

o>

EAN: 4002516382218 / Materialnummer: 11607480 /
Gamla materialnummer: 11W65001NDS

Konstruktion

Toppmatad tvattmaskin
Centrifugering

Max. centrifugeringsvarvtal

1200

Skdljstopp

Funktion “utan centrifugering”
Design
Farg pa produkten

Lotusvit

Manoverpanelsfarg

Lotusvit

Féarg vridknapp

Lotusvit

Kontrollpanelens utformning

Comfort

Typ av anvandning

Vridknapp

Display
Skonsam textilvard
Skontrumma

7-segment

Tvattmangd, kg
Anvandarkomfort
Uppskjuten start med upp till 24 timmar

6,0

Resttidsindikering

Visning av programférlopp

Comfort-Lift

Hjulram

Automatisk positionering och lasning av trumman
Effektivitet och hallbarhet
Energieffektivitetsklass (A-G)

Viktad energiférbrukning per 100 driftcykler for tvattcykeln
i KWh

55

Viktad vattenférbrukning per driftcykel i liter

40

Centr.effektivitetsklass

Ljudnivaklass (vid centrifugering)

Ljudniva vid centrifugering i dB(A) re 1 pW

70

Programlangd “ECO 40-60" vid nominell kapacitet

189

Anslutningseffekt i franlage i W

0,20

Méangdautomatik

Ldddersensor

PWM-Motor
Tvéattprogram
Automatic

Bomull

Strykfri tvatt

Fintvatt

Skjortor

Yle (handtvatt)

Express 20

Morka textilier/Jeans

Bomull pil

ECO 40-60
Tillval
Kort

Blotlaggning

Ytterligare information om denna produkt finns pé:
http://www.miele.se


http://www.miele.se

WW 650 WCS
Toppmatad tvattmaskin:
Med hjulram och Senare start fér hog komfort.

EAN: 4002516382218 / Materialnummer: 11607480 /
Gamla materialnummer: 11W65001NDS

Fortvatt °

Extra vatten °

Extra skdljning °

Kvalitet

Vattenbehallare GlaronK

Motvikter av gjutjarn o

Sékerhet

Optiskt granssnitt o

Tekniska data

Dimensioner, mm (bredd) 459

Dimensioner, mm (hojd) 900

Dimensioner, mm (djup) 601

Vikt, kg 94

Total anslutningseffekt, KW 2,10-2,40
| Spanning iV 220-240

Sékring i A 10

Frekvens i Hz 50

L&angd vattenavioppsslang, m 1,55



