WSAO03 WCS Active
W1 frontmatad tvattmaskin:

For 1-7 kg tvatt med Mieles berdmda kvalitet till ett fordelaktigt pris.

e Skonsam textilvard tack vare Mieles
skontrumma

e Snabb uppfraschning med Express
20

e Perfekt komplement for speciella
anvandningsomraden — CapDosing

e | 4tt styrning med touchknappar —
EasyControl

e Sparsam, hogpresterande, utan
slitage — ProfiEco-motor
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EAN: 4002516504658 / Materialnummer: 11884010 /
Gamla materialnummer: 11SA0031NDS

Konstruktion

Kan monteras som tvattpelare o
Side-by-Side °

Kan skjutas in under bankskiva o
Underbyggnadsbar °
Luckupphéngning héger
Konstruktion

Produktnamn W1 Chrome Edition
Frontmatade tvattmaskiner .
Centrifugering

Max. centrifugeringsvarvtal 1400
Skdljstopp °
Funktion “utan centrifugering” o
Design

Farg pa produkten Lotusvit
Manoverpanelsfarg Lotusvit
Dorrdesign Lotusvit
Féarg vridknapp Lotusvit
Kontrollpanelens utformning rak

Typ av anvandning Vridknapp
Rengéringseffekt

Portionsdosering CapDosing o
Skonsam textilvard

Skontrumma °
Tvattmangd, kg 7,0
Anvandarkomfort

Resttidsindikering °
AutoClean tvattmedelsldda o
AddLoad °
Effektivitet och hallbarhet

Energieffektivitetsklass (A-G) B
Viktad energiférbrukning per 100 driftcykler for tvattcykeln 51

i KWh

Viktad vattenfrbrukning per driftcykel i liter 45
Centr.effektivitetsklass B
Ljudnivaklass (vid centrifugering) A
Ljudniva vid centrifugering i dB(A) re 1 pW 72
Programlangd “ECO 40-60" vid nominell kapacitet 199
Anslutningseffekt i franlage i W 0,30

Tvatt pa laga temperaturer “kallt” och “20 °C”

Méangdautomatik

Vattenmangdsmaéatare

Léddersensor

ProfiEco-motor
Tvéattprogram
Bomull

Bomull med fortvatt

Strykfri tvatt

Fintvatt

Ylle (handtvatt)

Ytterligare information om denna produkt finns pé:
http://www.miele.se


http://www.miele.se

WSAO003 WCS Active
W1 frontmatad tvattmaskin:
For 1-7 kg tvatt med Mieles berdmda kvalitet till ett fordelaktigt pris.

EAN: 4002516504658 / Materialnummer: 11884010 /
Gamla materialnummer: 11SA0031NDS

Express 20 o
Morka textilier/Jeans °
Outdoor °
Impregnering o
Bara skoljning/starkning .
Témning/Centrifugering °
ECO 40-60 °
Tillval
Kort °
Blotlaggning °
Extra vatten °
Extra skdlining .
Kvalitet
Vattenbehallare GlaronK
Séakerhet
Pinkod °
Optiskt granssnitt .

e —————— Tolkniska data
Dimensioner, mm (bredd) 596
Dimensioner, mm (hojd) 850
Dimensioner, mm (djup) 636
Maskinens djup med éppen lucka i mm 1054
Produktdjup utan dorr (fér underbyggnad) i mm 600
Vikt, kg 80
Total anslutningseffekt, KW 2,10-2,40
Spanning i V 220-240
Sakring i A 10
Frekvens i Hz 50

Langd anslutningskabel, m 2



