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v flexInduction — en smart matlagningszon som anpassar sig till dina
kastruller och stekpannor.

v touchSlider gor det enkelt att stélla in eller andra temperatur direkt
pa skalan med en enda fingertryckning.

v fryingSensor — undvik vidbrdnd mat genom att hélla stekpannans
temperatur konstant.

v powerBoost — gor induktionszonen upp till 50 % mer effektiv.

v Timer med stoppfunktion ger sdker avstdngning av kokzonen nar
tillagningstiden 16pt ut.

Tekniska data

Produktkategori : Hall m intg.styrning glaskeram

Konstruktion : Inbyggd

Energiférsorjning : El

Antal zoner/plattor som kan anvandas samtidigt : 4

Nischmatt (Hx B x D) : 51 x 750-750 x 490-500 mm

Bredd : 802 mm

Produktmatt (Hx B x D) : 51 x 802 x 522 mm

Emballagematt (H x Bx D) : 126 x 953 x 603 mm
Nettovikt : 15,3 kg

0||||"+ — Bruttovikt : 16,8 kg

o O - Restvarmeindikator : Separat

Placering av reglagen : Framkant

Material produkt : Glaskeramik

Hallens férg : Svart

Sdkerhetsmarkning : AENOR, CE

1 x Anpassningslist 750 - 780 mm Anslutningskabelns ldngd : 110 cm

EAN kod : 4242003698105

Anslutningseffekt : 7400 W

Spanning : 220-240 V

Frekvens : 60; 50 Hz

flexinduction [l touchslider fryingSensor

HZ9SE060 6 pieces Set

HZ9SE040 4 pieces Set
HZ390522  Grillbord for flexInduktion
HZ390512  Stort stekbord

HZ390230 Stekpanna for stekSensor, @ 21 cm

HZ390220 Stekpanna for stekSensor, @ 19 cm 58 2
HZ390210 Stekpanna for stekSensor, @ 15 cm
HZ390090 Wokpanna med lock

HZ390012 Anginsats till stekgryta(flex)
HZ390011  Stekgryta till flexinduktion

42003769810

Tillverkas av BSH under varumarkeslicens fran Siemens AG
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® 80 cm: plats for 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

o Mer flexibel matlaging med flexInduction: anvand kokkarl oavsett
storlek eller form, var som helst pa den 40 cm ldnga zonen.

o Kokzon framre vanstra: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7
kW)

e Kokzon bakre vanstra: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7
kW)

o Kokzon bakre hogra: 280 mm , 2.6 kW (max. effekt 3.7 kW)

o Kokzon framre hogra: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)

Anvéndarvanlighet

o touchSlider-styrning: styr effekten direkt med de inpraglade
berdringsknapparna.

o 17 effektldgen: justera varmen exakt med 17 effektldgen (9
huvudlagen och 8 mellanldgen).

e Timer med avstangningsfunktion per kokzon

e : kokzonen stdngs av vid slutet av den installda tiden (t ex. ndr du
kokar &gg).

o Aggklocka

e : ett alarm ringer vid slutet av den instéllda tiden (t ex. for pasta).

Tidsbesparing och effektivitet

® powerBoost-funktion for alla induktionszoner

e : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi dn vid hogsta
standardnivan.

o quickStart-funktion: nar den slas pa sa valjer spisen automatiskt
kokzon med kokkarl (i avstangt ldge).

o reStart-funktion: om du av misstag skulle raka stdnga av spisen, sa
behaller den alla tidigare installningar om du slar pa den igen inom
4 sekunder.

Hjalp med matlagningen

o fryingSensor-steksensor med 4 temperaturnivaer och 9
automatiska stekprogram: férhindrar att maten brénns vid
med hjalp av den integrerade sensorn som styr automatisk
temperaturreglering.

Design
e U-facette Design

Sakerhet

® 2-stegs restvarmeindikering for varje kokzon: visar vilka kokzoner
som fortfarande ar varma.

e Barnsakring: forhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.

o controlPanel Pause -funktion underléttar rengéring genom att
lasa kontrollpanelen i 35 sekunder: torka av vatska som kokat
Over utan att oavsiktligt dndra installningarna (blockering av alla
berdringsknappar i 30 sekunder).

e Huvudstrombrytare: stdng av alla kokzoner med en
knapptryckning.

o Automatisk sdkerhetsavstdngning: som extra sakerhetsatgard sa
stdngs varmen av efter en viss tid utan interaktion (gar att stdlla
in).

® Display som visar energiférbrukning: visar elférbrukningen for nar
du senast lagade mat.

Installation
e Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 802 x 522

2[3

o Nischstorlek som kravs for installation (HxBxD mm) : 51 x 750 x
(490 - 500)

e Minsta tjocklek pa bankskiva: 16 mm

¢ Anslutningseffekt: 7400 W

e powerManagement funktion: begrdnsa den maximala effekten
om det &r nédvandigt (beror pa sakringsskydd vid elektrisk
installation).

o Stromkabel: 1.1 m, Kabel ingar

Tillbehor
e Anpassningslist 750 - 780 mm inkluderad
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