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iQ300, Vagghangd flakt, 60 cm,
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LED-belysning

touchControl

Extra tillbehor

LZ31XXB16
LZ12350
LZ12250
LZ11FXC56
LZ11DXI16
LZ11DXI14
LZ11DXB14
LZ10FXJ0O0
LZ10DXU00
LZ10DXA00
LZ00OXXPOO

Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
Skorstensforlangning, 1.5 m
Skorstensforlangning, 1 m

Clean Air Plus kolfilterset, extern
Clean Air Plus kolfilterset

Clean Air kolfilterset std

Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)
Long Life kolfilterset

Kolfilterset, standard

Kolfilter, stadard (utbytesfilter)
Long Life kolfilter (utbytesfilter)

Tillverkas av BSH under varumarkeslicens fran Siemens AG
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Vagghangd flaktkpaa med hog kapacitet

v LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.
v Med touchControl kan effektniva och LED belysning valjas direkt.

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion : Vdgghangd
Sdkerhetsmérkning : CE, VDE
Anslutningskabelns ldngd : 130 cm

Hojd pa férlangningsdelen : 582-912/582-1022 mm
H6jd utan skorsten : 94 mm

Minsta avstand till elektrisk hall : 550 mm
Minsta avstand till gashall : 650 mm
Nettovikt : 12,1 kg

Typ av reglage : Elektronisk

Antal hastigheter : 3 ldgen + intensivldage
Kapacitet franluft : 446 m3/h

Luftflode, intensivldge, atercirkulation : 499 m3/h
Kapacitet kolfilter : 404 m3/h

Luftflode, intensivldge : 747 m3/h

Antal lampor : 2

Buller : 65 dB(A) re 1 pW

Stosdimension, diameter : 150 / 120 mm
Fettfilter, material : Tvattbart rostfritt stal
EAN kod : 4242003824191
Anslutningseffekt : 255 W

Sakring : 10 A

Spanning : 220-240 V

Frekvens : 50; 60 Hz

Elkontakt : Jordad stickkontakt
Installationstyp : Vdggmonterad
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iQ300, Vagghangd flakt, 60 cm,
Rostfritt stal
LC67QFM50

Beskrivning

Anvandning / Effekt

o Energiklass: B (pa en skala fran A++ till E)

o Normal férbrukning: 61 kWh/ar*

o Luftflode enligt DIN/EN 61591 @ 15 cm: normal 445 m3/h, intensiv
747 m3lh

e Hogprestandamotor med dubbla fldkthjul

o Ljudniva enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid hogsta
normalldge, franluft: 65 dB(A) re 1 pW, intensiv: 73 dB dB(A) re 1
pW

e Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehor):

o Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal anvandning:404m3/h

e Intensiv:499m3/h

o Ljudniva kolfilterdrift: Max. normal anvandning:72dB(A) re 1 pW

e Intensiv:76 dB(A) re 1 pW

o 3 hastigheter och intensivlage

o Automatisk atergang efter 6 minuter

Design

e F&r vdggmontering, 60 cm

® Belysning: Belysning: 2 st LED lampor
o Metallfettfilter, kan maskindiskas

Installation

o For franluft eller kolfilterdrift

o Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett
cleanAirfilter anvdandas (extra tillbehor)
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Mattskisser
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Om enheten ska ha bakstycke,
ta hansyn till det vid design.
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Kolfilterdrift

Ventilationsutlopp - montera slitsen

underifran vid franluft .
Matt i mm
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